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0 RESUME NON TECHNIQUE 

0.1 LE TERRITOIRE 

Ā Périmètre et population 

[Ŝ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Řǳ ƎŀǾŜ ŘŜ tŀǳ ōƛƎƻǳǊŘŀƴ ƎŞǊŞ ǇŀǊ ƭŜ t[±D ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 1160 km² 

et concerne 71 communes. 32 700 habitants permanents (données INSEE 2023) vivent sur ce bassin 

ǾŜǊǎŀƴǘΦ [Ŝ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇƭŜƛƴ ŀƛǊ Ŝƴ ŞǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƘƛǾŜǊΣ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ 

territoire en plus des résidences principales (hors hôtels et campings), font que la population peut 

quasiment doubler en haute saison touristique. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊǳǊŀƭ ǇǳƛǎǉǳŜ 50% des communes ont moins de 200 habitants et la densité y 

est faible 28 hab/km². Seulement 4 communes présentent une population supérieure à 1000 

habitants : Argelès-Gazost, Lourdes, Pierrefitte-Nestalas, et Saint-Pé-de-Bigorre. 

Ā Hydrographie et climat 

Le territoire possède des caractéristiques géographiques très variées. Une vallée large et ouverte 

ǎΩƻōǎŜǊǾŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-Gazost où le gave de Pau ǎΩŞŎƻǳƭŜ ŀǾŜŎ une pente maximale de 1%. 

En amont les vallées sont plus encaissées et les paysages sont ceux associés à la montagne et à la 

haute montagne. Les pentes des torrents y sont nettement supérieures à 1% et peuvent dépasser 

10%. Le charriage de matériaux et de flottants Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŜƴǎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

sont fortes. Ainsi trois types de crue peuvent impacter le territoire : 

- Lave torrentielle pouvant transporter de très gros blocs (une seule phase visqueuse qui 

ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ł ǳƴŜ ŎƻǳƭŞŜ ŘŜ ōƻǳŜύ 

- Crue torrentielle très chargée en matériaux (une phase liquide et une phase solide) 

- Crue fluviale avec charriage de matériaux fins (fraction < quelques cm majoritaire) et grossier 

(fraction > quelques cm minoritaire) 

La moitié de la superficie du bassin versant se situe à plus de мтлл Ƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ [ΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ 

ƭΩƻǊƻƎǊŀǇƘƛŜ ŀ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ όƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǊŜƭƛŜŦ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ Ŝǘ 

ǾŜǊǘƛŎŀƭ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŀƛǊύ Ŝǘ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ƘŀǳǘŜǎ ŜŀǳȄ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ŀǳ 

moment de la fonte de la neige). 

Les événements climatiques en flux de sud (crue de septembre 2024) et en flux de nord-ouest (crue 

de juin 2018) sont les situations les plus susceptibles de générer des crues majeures avec la fonte du 

manteau neigeux et le blocage orographique qui peuvent aggraver le phénomène. La fin du printemps 

Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻpices pour générer des crues importantes. A noter 

enfin que les phénomènes orageux peuvent avoir des conséquences importantes pour le territoire, 

notamment pour les petits bassins versants (quelques km²) très réactifs (crue de mai 2018 en val 

ŘΩ!ȊǳƴύΦ 

Les effets du changement climatique sur le massif pyrénéen sont difficilement prévisibles. Pour tenir 

compte de ses effets potentiels sur le régime des crues, il est proposé de prévenir les inondations en 

prenant les valeurs plutôt élevées des intervalles de confiance des analyses statistiques pour définir 

les débits de crue de référence. 
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Ā Crues historiques 

[Ŝ t[±D ŀ ŞǘŞ ƛƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŎǊǳŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩŀǘǘŜǎǘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎǊǳŜ située avenue 

Paradis à Lourdes ǉǳƛ ƭƛǎǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ƎŀǾŜ ŘŜ tŀǳ όŎŦΦ Figure 11). 

La crue du 18 et 19 juin 2013 reste la crue majeure ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴŜ Ŝǘ ŘŞǇŀǎǎŜ Ł [ƻǳǊŘŜǎ 

la crue ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мфотΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜΣ ƭŀ crue du Bastan de 

1897 était comparable à celle de 2013. 

A noter que 4 crues ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜ όплл Ƴоκǎ Ł [ƻǳǊŘŜǎύ ƻƴǘ ƛƳǇŀŎǘŞ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

depuis 2012, soit en 14 ans. 

Ā Biodiversité 

[Ŝ t[±D ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŀƴƛƳŀƭŜǎ ǉǳΩƛƭ ŀōǊƛǘŜΦ [Ŝ Parc 

National des Pyrénées occupe la partie sud du bassin versant. La réserve naturelle régionale du 

Pibeste-Aulhet ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƴƻǊŘ-ouest du bassin versant autour du massif du Pibeste.  

Notons également que le PLVG gère deux sites Natura 2000 : les sites des gaves de Pau et de Cauterets 

et la tourbière du lac de LourdesΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ό{L/ύ Ŝǘ ȊƻƴŜǎ ŘŜ 

protection spéciale (ZPS) associés au réseau Natura 2000 sont également présents sur le bassin versant 

du gave de Pau.  

9ƴŦƛƴΣ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ǘȅǇŜ м Ŝǘ н 

(ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2) couvrent le bassin versant. 

Tous ces périmètres administratifs ont été mis en place pour mieux connaître et protéger les espèces 

animales et végétales et leurs habitats. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques sont 

caractéristiques des espèces naturellement rencontrées dans ces espaces : la loutre, le cincle 

ǇƭƻƴƎŜǳǊΣ ƭŀ ǘǊǳƛǘŜΣ ƭΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ Ł ǇŀǘǘŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ, etc. mais aussi caractéristiques des espèces 

spécifiques aux espaces montagnards pyrénéens : ƭŜ ŘŜǎƳŀƴ ŘŜǎ tȅǊŞƴŞŜǎΣ ƭΩŜǳǇǊƻŎǘŜ ŘŜǎ tȅǊŞƴŞŜǎ 

ou calotriton ǇƻǳǊ ƴΩŜƴ ŎƛǘŜǊ ǉǳe deux. 

A noter enfin que la tête de bassin versant du gave de Pau est un espace privilégié pour la reproduction 

du saumon Atlantique. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ t[±D ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊΦ 

0.2 [ΩEXPOSITION AUX INONDATIONS DES ENJEUX 

Un travail cartographique important a été réalisé en exploitant les données issues de la BD TOPO 

2025® et les résultats des études menées dans le cadre du 1er tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴǎ ŘŜ tǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ 

Inondations (PAPI 1).  

Un atlas des zones inondables (AZI) au 1/5000ème, en annexe du présent diagnostic, a ainsi été produit 

ǇŀǊ tȅǊŞƴŞŜǎ /ŀǊǘƻ Ŝǘ ƭŜ t[±DΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

face aux inondations et sera diffusé auprès des mairies et des habitants début 2026 dans le cadre de 

la concertation du public pour le deuxième PAPI (PAPI 2). 

Une crue centennale sur le réseau hydrographique couvert par un plan de prévention des risques (PPR) 

pourrait avoir les conséquences sur les enjeux suivants : 

- 5 700 habitants des vallées dont 250 sur Lourdes, 
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- 3 500 emplois dont 500 sur Lourdes, 

- 8 installations dédiées à la sécurité et à la protection civile, 

- 39 campings, 

- мо Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ /ƭŀǎǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όL/t9ύ Ŝǘ мс ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ό{¢9tύ, 

- 130 Etablissements Recevant du Public (ERP), 

- 70 biens culturels dont 4 musées, 

- 100 km de route départementale et 3km de voie ferrée, 

- 200 ha de terres agricoles et 100 bâtiments agricoles. 

0.3 LES OUTILS DISPONIBLES 

La crue majeure de juin 2013 a profondément marqué le territoire. Le film produit par le PLVG et 

réalisé par la société Obatala en 2017 est un témoignage vivant et sensible de cet événement. Il 

témoigne de ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƘǳƳŀƛƴŜ engagée pour relever le territoire. 

Le 1er ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ όPAPI 1), sur la période 2015-2021, était un 

de ces leviers et a permis, entre autres : 

- de capitaliser les informations sur la crue de 2013 et de compléter la connaissance sur le 

risque inondation avec des études hydrauliques complémentaires, 

- de mettre en place les premières actions de sensibilisation du public : repères de crue, film 

pédagogique, ǎƛǘŜ ŘΩŀǊŎƘƛǾŀƎŜ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻǎ ŘŜ ŎǊǳŜǎΧΣ 

- de développer le réseau de mesure hydrométéorologique sur les têtes de bassin, 

- ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ǇƻǳǊ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ habitations les plus exposées aux crues torrentielles, 

- de mener les premiers diagnostics de vulnérabilité sur les habitations en zone inondable, 

- de poursuivre les travaux de mise en protection des biens et des personnes, 

- de classer les ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ existants ou à construire. 

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞŀƭŀōƭŜǎ ŀǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ t!tL όPEP), sur la période 2022-2026, a poursuivi la 

démarche et a permis : 

- de continuer à sensibiliser le grand public avec la semaine de commémoration organisée en 

Ƨǳƛƴ нлноΣ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜǎ мл ŀƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊǳŜ Ŝǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎΣ 

- ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩastreinte pour la ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ en complétant les 

systèmes de surveillance hydrométéorologique (caméras et pluviographes) 

- de poursuivre la réalisation des diagnostics de vulnérabilité ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛŜƴǎ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ 

et sur les entreprises de moins de 20 salariés, 

- ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜǎ aménagements ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ нème PAPI pour 

la protection des populations, 

- ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Υ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘΣ 

protection de berges, zone de régulation des matériaux.  

La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) a ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴ ŀǾƛǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ 

de la Commission Inondation de Bassin (CIBύ Ŝƴ ƧǳƛƭƭŜǘ нлнпΦ /ŜǘǘŜ {[DwL ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀǊǊşǘŜǊ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ 

ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řǳ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł wƛǎǉǳŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩLƴƻƴŘŀǘƛƻƴ (TRI) de Lourdes. Cette stratégie vise à 

accompagner les habitants et les socio-professionnels pour les rendre acteurs de leur propre 

protection en mettant en place des travaux de réduction de vulnérabilité sur leur bien. 

! ŎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ǳƴŜ collaboration régulière avec les ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ pour veiller aux bonnes 

réalisations réglementaire, technique et financière des projets de prévention des inondations.  
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Des groupes de travail sont également mis en place sur des sujets spécifiques pour faire émerger des 

pistes de solution ou vulgariser les travaux de chacun :  

- groupe de travail instauré sur le lac des gaves en 2025 sous la responsabilité de Mme la sous-

préfète, 

- groupe de travail des services urbanismes des intercommunalités Ŝǘ ŘŜ ƭΩEtat. 

Lƭ Ŝǎǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǊŜŎƻƴƴǳ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ solutions fondées sur la 

nature sont efficaces et nécessitent ǇŜǳ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ. Mais dans des contextes parfois fortement 

ŎƻƴǘǊŀƛƴǘǎ ŎŀǊ ǘǊŝǎ ǳǊōŀƴƛǎŞǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǾƛǘŜǎǎŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜǎ Ŝǘ Řǳ charriage de matériaux 

intense, ces solutions ne sont malheureusement pas toujours possibles à mettre en place. Toutefois, 

ƭŜ t[±D ǊŞŦƭŞŎƘƛǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ 

les compétences des techniciens des services GEMA et PI du PLVG sont pleinement mobilisées.  

La brigade verte étoffe également ses compétences pour permettre la réalisation de certains de ces 

travaux en régie. 

Le PLVG élabore également le nouveau Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides (PGSZH) et le 

tǊƻƎǊŀƳƳŜ tƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όPPG) 2027-2031. Ces programmes permettront 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇƻǊǘŜǊƻƴǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ƴŞƎŀǘƛǾŜǎ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ 

bassin du gave de Pau bigourdan. 

Enfin, le PLVG échange régulièrement avec les syndicats voisins (SMBGP, SMAA, Pays des Nestes) pour 

partager les bonnes pratiques et collaborer sur des projets communs tels que les actions de 

sensibilisation du public. 
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1 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Le territoire du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) se situe dans la région Occitanie, sur 

la partie sud du département des Hautes-Pyrénées (65) proche de la frontière espagnole. 

 

Figure 1 : Situation géographique du territoire du PLVG, PLVG 2026 
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Le territoire du PLVG correspond au bassin versant du Gave de Pau amont et se situe sur le territoire 

de ses deux membres : 

¶ [ŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳŘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ¢ŀǊōŜǎ [ƻǳǊŘŜǎ tȅǊŞƴŞŜǎ (CATLP), 

¶ La quasi-totalité de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG). 

 

Figure 2 : PLVG et territoires des intercommunalités, PLVG 2026 

Les collectivités compétentes en matière de GéMAPI voisines du PLVG sont les suivantes : 
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¶ Le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau aval (SMBGP), 

¶ Le Syndicat Mixte Adour Amont (SMAA), 

¶ [ŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘΩhǎǎŀǳ ό//±hύ, 

¶ Le PETR du Pays des Nestes. 

[Ŝ {a.Dt ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳşƳŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ Řǳ t[±D : le gave de Pau. 

 

Figure 3 : Les collectivités de compétence GéMAPI voisines du PLVG, PLVG 2026 
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1.2 HYDROGRAPHIE ET RELIEF 

[Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŜ DŀǾŜ ŘŜ tŀǳΦ Lƭ prend sa source dans le cirque de Gavarnie 

et sur le territoire du PLVG, il a un linéaire de 68 km et une surface de bassin versant de 1 160 km². 

 

Figure 4 : Hydrographie et relief du territoire du PLVG, PLVG 2026 
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[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀƭǘƛƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ  

 

Figure 5 Υ .ŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀƭǘƛƳŞǘǊƛŜ, PLVG 2026 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀƭǘƛƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ƭŜ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ 

représente par rapport à la surface totale du bassin versant du PLVG. 
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Tableau 1 Υ {ǳǊŦŀŎŜ Řǳ .± ǎŜƭƻƴ ƭΩŀƭǘƛƳŞǘǊƛŜ 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des principaux bassins constitutifs du gave de Pau amont (Source : PLVG via IGN 1/25 000ème) 

 

[ŀ ǘşǘŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ Řǳ ƎŀǾŜ ŘŜ tŀǳ Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ 

montagne : pente forte, altitude maximale du bassin supérieure à 3 000 m, transport solide important, 

hautes eaux observées à la fin du printemps et au début de ƭΩŞǘŞΣ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǘǊŝǎ ǊŀƳƛŦƛŞΦ 

Le gave de Pau prend sa source au niveau du cirque de Gavarnie autour de 2 600 m. Entre les 

communes de Gavarnie et de Pierrefitte-Nestalas, on parle plutôt du gave de Gavarnie. Le nom de gave 

de Pau est donné en aval de la confluence entre le gave de Cauterets et le gave de Gavarnie. A la sortie 

des gorges de Luz à Villelongue, la pente du Gave se réduit et la largeur de la vallée augmente 

sensiblement. Son orientation est globalement axée Nord-{ǳŘΣ Ƴŀƛǎ ǎΩƻǊƛŜƴǘŜ 9ǎǘ-Ouest en aval de 

Lourdes. 

Les vallées des principaux affluents du gave de Pau sont exposées Nord-Sud (Gaves de Cauterets, du 

bŜŜȊΣ ŘΩ!ȊǳƴύΣ ƻǳ 9ǎǘ-Ouest (Bastan, Isaby, Bergons). 

 

 

  

Bassins versants
Surface 

(km²)

Périm.

 (km)

Long. Chem. 

Hydrau

 (km)

Source 

(mNGF)

Exutoire 

(mNGF)

Pente moy 

(%)

Alt. Max. BV

 (mNGF)

Bastan 105 49 19 2470 658 9.5 3090

Gave d'Estaing 77 45 18 2100 660 8.0 2790

Yse 14 20 9 2370 670 18.9 2740

Gave du Lutour 38 29 12 2550 1033 12.6 2980

Cambasque 20 20 7 2270 905 19.5 2780

Gave d'Azun 211 72 21 2180 420 8.4 3145

Gave de Cauterets 178 73 26 2500 457 7.9 3300

Gave de Gavarnie 459 116 36 2600 457 6.0 3300

Neez 66 39 15 1600 393 8.0 2340

Isaby 26 24 12 2300 460 15.3 2490

Bergons 46 33 14 1440 405 7.4 1880

Gave de Pau 1150 180 68 2600 312 3.4 3300
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Les pentes moyennes des principaux affluents sont comprises entre 6 et 15%. Ces valeurs élevées 

ƛƳǇƭƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎƻƭƛŘŜΦ 

La figure suivante ƛƭƭǳǎǘǊŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎ Ŝƴ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀu. 

Des ordres de grandeur de pente sont également fournis sur ce graphique qui montre que les cours 

ŘΩŜŀǳ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻƴǘ ǘǊŝǎ ǊŀǊŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǇŜƴǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł м҈Σ ǎƛ ŎŜ ƴΩŜǎǘ ƭŜ ƎŀǾŜ ŘŜ tŀǳ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ 

sa confluence avec le gave de Cauterets. 

 

Figure 6 Υ tǊƻŦƛƭǎ Ŝƴ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ 

Nous noterons les éléments remarquables suivants : 

¶ Le gave de Pau subit une brusque réduction de pente à la sortie des gorges à Villelongue, ce 

qui génère une diminution de sa capacité au transport solide et donc un élargissement 

important de la vallée du fait des dépôts alluvionnaires, 

¶ Les torrents affluents à flanc de montagne ont généralement des pentes supérieures à 10%, 

ce qui favorise, selon les conditions géologiques de chaque torrent, le transport solide 

ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŀǾŀƭΣ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ƻǳ ƴƻƴ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ Ł ƭŜǳǊ ǘour cette charge 

sŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭΣ 

¶ 4 ȊƻƴŜǎ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜƴǘ Ŝƴ ǘşǘŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƳƻŘŞǊŞŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

principaux Υ ƭŜ ƎŀǾŜ ŘΩ!Ȋǳƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩ!ǊǊŜƴǎ-Marsous et en aval, le gave de Cauterets en 

ŀƳƻƴǘ Řǳ Ǉƻƴǘ ŘΩ9ǎǇŀƎƴŜΣ ƭŜ ƎŀǾŜ ŘŜ DŀǾŀǊƴƛŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ DŀǾŀǊnie et en aval de 

ǎŜǎ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩ¸ǎŜ Ŝǘ ƭŜ .ŀǎǘŀƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ {ŀǎǎƛǎΣ ŘŜ [ǳȊ-Saint-Sauveur et de 

Saligos. Ces portions à faible pente sont représentatives de zones alluvionnaires où le cours 

ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǘ ǊŞƎǳƭŜǊ ǎŀ ŎƘŀǊƎŜ ǎƻƭƛŘŜ Ŝǘ ŎŜƭƭŜ ŘΩaffluents très dynamiques généralement situés 

ƧǳǎǘŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ όƭŜ IƻƻΣ ƭŜ [ŀǳƴΣ ƭŜ /ŀƴŀǳΣ ƭŜ .ŀǎǘŀƴΣ ƭΩ¸ǎŜΧύΦ  
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1.3 GEOLOGIE 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ǘƛǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŀǳ мκрл лллème produite par le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM). 

Le gave de Pau prend sa source dans le Cirque de Gavarnie constitué par des calcaires gréseux du 

Crétacé (fin du secondaire).  

[Ŝǎ ƎƻǊƎŜǎ Řǳ DŀǾŜ ǎΩŜƴŦƻƴŎŜƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ Řǳ 5ŞǾƻƴƛŜƴ 

όǇǊƛƳŀƛǊŜύ ǇƻǳǊ ŘŞōƻǳŎƘŜǊ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ±ƛƭƭŜƭƻƴƎǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩŀƭƭǳǾƛƻƴǎ Řǳ ǉǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ 

(alluvions récentes et alluvions de la terrasse fluviatile du Lavedan). 

9ƴ ŀǾŀƭ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-Gazost, le Gave poursuit sa course dans des formations alluvionnaires du quaternaire 

(dépôts fluviatiles et morainiques) et les flyschs (strates gréso-schisteuses) du secondaire. 

{ǳǊ ƭŜǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ǎǳŘ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ Řǳ .ŀǎǘŀƴΣ Řǳ ƎŀǾŜ ŘŜ /ŀǳǘŜǊŜǘǎΣ Ŝǘ Řǳ ƎŀǾŜ ŘΩ!ȊǳƴΣ ŘŜǎ ǊƻŎƘŜǎ 

métamorphiques sont issues de la transformation des strates sédimentaires calcaréo-schisteuses du 

Dévonien (primaire) par le pluton oriental de Cauterets datant du Carbonifère (primaire). Ces roches 

sont essentiellement constituées de granodiorites et de granites indifférenciés. 

La vallée du Bastan est une ancienne vallée glaciaire. Elle est principalement constituée de gros blocs 

de moraines postglaciaires calcaréo-ǎŎƘƛǎǘŜǳȄΦ 5Ŝ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ Řǳ ƎŀǾŜ ŘΩ!Ȋǳƴ ŜƴǘǊŜ !ǊǊŜƴǎ-

Marsous, Argelès-Gazost et le Bergons qui constituaient au quaternaire un seul et même glacier. Sur 

ŎŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ƭŜǎ ŘŞǇƾǘǎ ƳƻǊŀƛƴƛǉǳŜǎ ǊŜǇƻǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ƎƭŀŎƛŜǊΦ bƻǘƻƴǎ ƭŀ 

présence de dépôts glacio-lacustres sur le bassin du Bergons en amont de Sère-en-[ŀǾŜŘŀƴ Ŝǘ ŘΩ!ȅȊŀŎ-

Ost qui ŀǘǘŜǎǘŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƭŀŎ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ǉǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜΦ 

[ŀ ƘŀǳǘŜ ǾŀƭƭŞŜ Řǳ ƎŀǾŜ ŘŜ tŀǳ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘΩŀƭƭǳǾƛƻƴǎ ŦƭǳǾƛŀǘƛƭŜǎ 

ou glaciaires en place, apportées par le gave de Pau lui-ƳşƳŜ ƻǳ ǎŜǎ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎ ό.ŀǎǘŀƴΣ ƎŀǾŜ ŘΩ!ȊǳƴΣ 

.ŜǊƎƻƴǎΧύ Ŝǘ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƻōƛƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩƻŎŎŀǎion de crues exceptionnelles telles que celles de 

1897 ou de 2013 pour le Bastan.  
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Figure 7 : Carte géologique, PLVG 2026 
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Figure 8 : Carte lithologique, PLVG 2026 
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1.4 CLIMAT 

Le bassin versant du gave de Pau amont ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ variées. Il est 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀƛǊǎ ƻŎŞŀƴƛǉǳŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǘƭŀƴǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǇŀǊ ǎŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ 

(montagne et piémont). 

Ainsi nous retrouvons 2 types de climats dominants : 

¶ Le climat de montagne : situé dans la partie amont du bassin versant, il se caractérise par des 

précipitations élevées (en jours et en cumulé). La température moyenne est inférieure à 9,4°C 

avec plus de 25 jours à température minimale inférieure à -5°C et moins de 4 jours à 

température maximale supérieure à 30°C. 

¶ Le climat semi-continental et le climat des marges montagnardes font transition entre le climat 

de montagne et le climat océanique altéré. Les précipitations sont un peu moins importantes 

et fréquentes. Il est localisé dans le piémont. 

Nous noterons également que le relief très prononcé du territoire favorise par effet orographique des 

précipitations marquées. Le relief du bassin du gave de Pau amont joue un rôle prépondérant dans la 

genèse des crues selon deux phénomènes : 

¶ [ΩƻǊƻƎǊŀǇƘƛŜ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭΩŀŘǾŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŀƛǊ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ǊŜƭƛŜŦ 

avec des précipitations qui peuvent être importantes du côté du versant exposé au vent 

dominant (ouest, nord-ouest ou sud), 

¶ [ΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ǎƻƭƛŘŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ 

important stock rapidement mobilisable en cas de réchauffement rapide (avec saturation 

maximale du sol en eau). 

Les précipitations du bassin du gave de Pau amont évoluent Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƻǊŘǊŜǎ 

de grandeur suivants : 

¶ Entre 200 et 600 m : climat océanique tempéré, température moyenne annuelle 11°C, 

précipitation moyenne annuelle 700 à 1 000 mm, 

¶ Entre 600 et 1 500 m : climat océanique montagnard, température moyenne annuelle 

inférieure à 10°C, précipitation moyenne annuelle (liquide et solide) 1 000 à 1 500 mm, 

¶ Au-dessus de 1 500 m : climat montagnard, température moyenne annuelle inférieure à 5°C, 

précipitation moyenne annuelle (liquide et solide) voisine de 2 000 mm. 
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Figure 9 : Cumul des précipitations mensuelles à Lourdes et à Gavarnie (source infoclimat) 
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Figure 10 : Températures mensuelles à Lourdes et à Gavarnie (source infoclimat) 
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1.5 HYDROLOGIE ET HYDROMORPHOLOGIE 

1.5.1 Genèse des crues 

De façon synthétique, le territoire est affecté par des crues dont la genèse est provoquée par les 

ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘs suivants : 

¶ Evènement de flux de sud : 
 

[ΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ 
océanique située au large de la péninsule 
ibérique dont la dynamique générale est 
représentée par les flèches rouges sur la figure 
de droite. 
Sur le territoire (cercle rouge), il conduit à des 
ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŦƭǳȄ ŘŜ ǎǳŘΦ 
Les cumuls de précipitations les plus forts se 
situent en fond de chaine, sur les communes 
ŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΦ 
Les gradients de pluie sont marqués et on 
observe en général une diminution importante 
des précipitations entre le sud très touché et le 
nord du territoire abrité par effet de foehn. 
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¶ Evènement de flux de nord-ouest : 
 
[ΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ 
océanique traversant les îles britanniques, 
dont la dynamique générale est représentée 
par les flèches rouges sur la figure de droite. 
Sur le territoire (cercle rouge), il conduit à des 
ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŦƭǳȄ ŘŜ nord-
ouest. 
Les cumuls de précipitations les plus forts se 
situent en général sur le piémont mais, selon la 
ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ Řǳ ŦƭǳȄΣ ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ƭƻƴƎǎ 
et/ou intenses, des précipitations abondantes 
ǇŜǳǾŜƴǘ ǘƻǳŎƘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 
[ΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻǘƘŜǊƳŜ лϲ/ conditionne la 
réaction hydrologique des têtes de bassin 
versant Υ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ōŀǎΣ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ 
sont stockées sous forme de neige Τ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ 
Ŝǎǘ ƘŀǳǘΣ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƎƻƴŦƭŜƴǘ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘΦ 
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¶ Evènements orageux : 
 

[ΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ survient généralement après une 
ŎƘŀǳŘŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ƻǳ Ł ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǎǎŜ 
ŘΩŀƛǊ Ǉƭǳǎ ŦǊƻƛŘŜ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ƻǳ Ŝƴ ŞǘŞ. La 
pression baisse, lΩŀƛǊ ǎŜ ŘŞǎǘŀōƛƭƛǎŜ et des 
orages se déclenchent alors sur les crêtes ou le 
ǇƛŞƳƻƴǘΣ ŘŞǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊƻƳōŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǳƴ 
temps très court. 
Ces épisodes orageux sont typiquement les 
plus à craindre car leur prévision est plus 
ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ 
des noyaux de précipitations intenses. Les 
petits bassins versants (~10km²) sont les 
principaux concernés car les plus réactifs. 
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¶ Evènement en flux de nord : 
 

[ΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ ǳƴŜ 
dépression centrée sur la 
Méditerranée dont la dynamique 
générale est représentée par les 
flèches rouges sur la figure de droite.  
Sur le territoire (cercle rouge), il 
conduit à des précipitations sous la 
ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŦƭǳȄ ŘŜ ƴƻǊŘ-ouest à nord-
est. Ce type de dépression ramène de 
ƭΩŀƛǊ polaire maritime ou continental. 
En période hivernale, les événements 
en flux de nord peuvent déposer 
plusieurs dizaines de centimètres de 
neige en quelques heures sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƳŀǎǎƛŦΦ 
Le risque est alors lié à un redoux 
rapide accompagné de précipitations 
ƭƛǉǳƛŘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƘŀǳǘŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜΦ 
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1.5.2 Typologie des crues du bassin versant 

Les différentes typologies des crues du territoire sont les suivantes : 

¶ Lave torrentielle : 

o Les évènements de type laves torrentielles peuvent se produire sur les torrents 

des têtes de bassin versant (pente > 6%). 

o Description du phénomène : 

Les laves torrentielles désignent des écoulements rapides lorsque la pente est 

ŦƻǊǘŜ ŘΩǳƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ōƻǳŜǳȄ Ŝǘκƻǳ ǊƻŎŀƛƭƭŜǳȄ ǎŀǘǳǊŞ Ŝƴ Ŝŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ ŘΩǳƴ ǘƻǊǊŜƴǘ 

ŘŜ ƳƻƴǘŀƎƴŜΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ǎƻƭƛŘŜ ǘŜƭƭŜ ǉǳŜ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ǎŜƳōƭŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜǊ 

comme un fluide. 

Le déclenchement ŘΩǳƴŜ ƭŀǾŜ ǘƻǊǊŜƴǘƛŜƭƭŜ peut avoir un caractère soudain, violent 

et parfois très localisé. Une lave torrentielle a une capacité de destruction 

importante : arbres, bâtimentsΣ ǊƻǳǘŜǎΧ 

La quantité très importante de matériaux transportés par la gravité se retrouve 

alors accumulée sur son cône de déjection ou sur un obstacle qui est assez souvent 

une confluence. 

 
 

¶ Crue torrentielle : 

o Les évènements de type crues torrentielles peuvent se produire sur les rivières 

torrentielles (1 % < pente < 6%) et les torrents. 

o Description du phénomène : 

La crue torrentielle est caractérisée par une charge solide grossière et souvent 

assez considérable qui accompagne les écoulements et aggrave significativement 

leur impact sur les personnes et les biens exposés. 

En général, le transport des sédiments intervient principalement par charriage ou 

ǎŜƭƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎƻƭƛŘŜΣ Ƴƻƛƴǎ ŘƻƳƳŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŀ 

suspension. 

[Ŝǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ōƛŜƴ ǎǶǊ ǉǳŜ ƭŜǎ 

ǇŜƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ǊŀƛŘŜǎ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǾƛƎƻǳǊŜǳȄΦ [Ŝ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ŘŞƭŜǎǘŜ 

ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ǎŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ŀǘǘŜƛƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ǇŜƴǘǳŜǎΣ ƭŜ 

volume des matériaux ainsi déposés peut être considérable. 

En période de crue, le transport de bois et de débris divers par flottaison est un 

phénomène courant. Au passage de sections étroites (rétrécissement naturel ou 

provoqué par un aménagement) ou de méandres prononcés, ces flottants peuvent 

Exemple de lave torrentielle 

(source : RTM) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
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ǎΩŀƳƻƴŎŜƭŜǊ Ŝǘ ŦƻǊƳŜǊ ŘŜǎ ŜƳōŃŎƭŜǎΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀƎƎǊŀǾŜǊ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 

conséquences des crues. 

 

 

¶ Crue fluviale : 

o Les évènements de type crues fluviales peuvent se produire sur les rivières 

(pente < 1%). 

o [Ŝǎ ŎǊǳŜǎ ŦƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǇƻƴŘŞǊŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

liquide par rapport au transport solide. 

Les crues sont moins dommageables sur les personnes, les biens et le milieu 

ƴŀǘǳǊŜƭΦ [ΩŀƭŞŀ ŘΩǳƴŜ ŎǊǳŜ ŦƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭƛŞ ŀǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ 

ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ 

 
 

 

 

 

  

Exemple de crue torrentielle 

(Le Bastan, 2013) 

Exemple de crue fluviale 

(Lourdes, 2013) 
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1.5.3 Crues historiques 

1.5.3.1 Synthèse des crues historiques à Lourdes 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴǳŜ Řǳ 

paradis à Lourdes. 

 

Figure 11 : les crues historiques à Lourdes (échelle de crue de Paradis ς Source PLVG) 
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1.5.3.2 La crue de juin 2013 

Les 18 et 19 juin 2013, le territoire a été touché par une inondation historique. Fruit de la 

ŎƻƴŎƻƳƛǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴǘŜ ōǊǳǘŀƭŜ ŘΩǳƴ ŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ǊŜŎƻǊŘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ 

ŘŜǎ ƎŀǾŜǎ ƻƴǘ ǎǳōƛ ŘŜǎ ŘŞƎŃǘǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜǎ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƛŎŀǘǊƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 

 

Figure 12 : Vue aérienne de Barèges peu de temps après la crue du 18 et 19 juin 2013 (Source : Jean Guyot) 

Ā Les chiffres-clés 
En synthèse, les chiffres-clés de cette crue majeure sont les suivants : 

¶ 2 personnes ont perdu la vie, 

¶ Plus de 1000 personnes évacuées, 

¶ 47 hôtels inondés, 

¶ ммaϵ ŘŜ ŘŞƎŃǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ǎŀƴŎǘǳŀƛǊŜǎ ŘŜ [ƻǳǊŘŜǎΣ 

¶ уaϵ ŘŜ ŘŞƎŃǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛŜƴǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ [ƻǳǊŘŜǎΣ 

¶ 4 campings évacués et impactés dont 3 ont été en partie ou totalement rachetés par 
le fonds Barnier, 

¶ 13 habitations acquises pour destruction au titre du fonds Barnier, 

¶ Plus de 150 habitations inondées, 

¶ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎŜƴǘŀƛƴŜǎ ŘΩƘŀ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƛƴƻƴŘŞǎ ƻǳ ŞǊƻŘŞǎΣ 

¶ 5Ŝǎ ǾƛƭƭŜǎ ŎƻǳǇŞŜǎ Řǳ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Υ .ŀǊŝƎŜǎΣ /ŀǳǘŜǊŜǘǎΧ 

¶ [Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł нрл aϵ όōƛŜƴǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƴƻƴ ŀǎǎǳǊŀōƭŜǎΣ 
ōƛŜƴǎ ǇǊƛǾŞǎΣ ǇŜǊǘŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΧύΦ 
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Ā Evènement climatique 

[ŀ ŎǊǳŜ ŘŜ Ƨǳƛƴ нлмо ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ǊŀǊŜ ŎƻƴƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ 

ǊŜƴŘŀƴǘ ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜ Υ 

¶ Une pluviométrie exceptionnellement élevée au premier semestre 2013 : à Tarbes, 940 mm 

de pluie sont enregistrés en six mois seulement, contre une moyenne annuelle de 1050 mm. 

¶ Un enneigement hivernal hors normes, notamment sur les deux tiers ouest des Pyrénées, 

avec des hauteurs de neige record à toutes altitudes. Les cumuls atteignent 2 m (soit 4 fois 

la moyenne) à 1 500 m, 3m à 1800m et plus de 4 m à 2 500 m. 

¶ Des températures printanières anormalement fraiches retardant la fonte nivale. À la mi-

ƧǳƛƴΣ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǘƻŎƪǎ ŘŜ ƴŜƛƎŜ ǎǳōǎƛǎǘŜƴǘ ŀǳ-dessus de 2 000 m, dépassant souvent les 

3 m. 

 

Ā Chronologie générale 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩŞǇƛǎƻŘŜ ǇƭǳǾƛƻ-orageux se déclenche le 17 juin dans un flux de sud rapide, les gaves sont déjà 

ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻǘŜ ŘΩŀƭŜǊǘŜΦ [Ŝǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŜǎǘƛǾŀƭŜǎ ŘŜǎ ƧƻǳǊǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎ ƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŀƳƻǊŎŞ ƭŀ 

fonte rapide du manteau neigeux, et les 100 à 200 mm de pluie généralisés tombés en moins de 

48 heures agissent comme un détonateur. 

[Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƎƻƴŦƭŜƴǘ ōǊǳǘŀƭŜƳŜƴǘΣ ǎƻǊǘŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭƛǘ ŜǘΣ Řŀƴǎ ǳƴ Şƭŀƴ ƛƴŎƻƴǘǊƾƭŀōƭŜΣ ǊŀǾŀƎŜƴǘ ǘƻǳǘ 

sur leur passage. 

 

Ā Dommages Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

Les dommages sont colossaux. Habitations, commerces, campings, thermes, routes, infrastructures 

publiques et réseaux essentiels (eau potable, électricité, gaz) subissent des dégradations majeures. La 

ŎǊǳŜ ŜƳǇƻǊǘŜ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ bâtiments à usage économique ainsi que plus 

de 60 hectares de terres agricoles. La destruction de ponts et de routes empêche toute circulation 

Řŀƴǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾŀƭƭŞŜǎΣ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ŎŜƭƭŜ Řǳ .ŀǎǘŀƴΣ ǉǳƛ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻǳǇŞŜ Řǳ ƳƻƴŘŜ ŘŜ 

manière semblable à la crue du 2 juillet 1897. 

À Lourdes, le bas de la ville à forte vocation hôtelière et commerçante est envahi par plus de deux 

ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ŎǊǳŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ мфот ǉǳƛ Ŧŀƛǎŀƛǘ ƧǳǎǉǳΩŀƭƻǊǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀōǎƻƭǳŜΦ 

Des images marquantes montrent les rues transformées en canaux, des voitures emportées, et des 

touristes évacués en urgence. Plusieurs milliers de personnes doivent quitter leur hôtel ou leur 

domicile, parfois dans la précipitation. Les autorités évacuent notamment les Sanctuaires de Lourdes, 

une décision ǊŀǊŜ Řŀƴǎ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ 

Malheureusement, deux victimes sont à déplorer, à Luz-Saint-Sauveur et à Pierrefitte-Nestalas. Le 

ōƛƭŀƴ ƘǳƳŀƛƴΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞΣ ƴŜ ǊŜŦƭŝǘŜ Ǉŀǎ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘǊŀƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜΣ ǉǳƛ 

a bouleversé la vie de milliers de personnes. 

[ΩƛƳǇŀŎǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ƭƻǳǊŘΦ [ŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ǇƛƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

ƭƻŎŀƭŜΣ ǎΩŜŦŦƻƴŘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾŜƴǘΦ " ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƭƻŎŀƭŜΣ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ ǎƻƴǘ 



 
 
 

  

Pièce 2 du dossier PAPI2 : Diagnostic - mars-26 Page | 33 

ŜǎǘƛƳŞŜǎ Ł мрл Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ƳƛƭƭƛƻƴǎΦ /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎΣ ƘƾǘŜƭƛŝǊŜǎ ƻǳ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴŜ ǎΩŜƴ ǊŜƭŝǾŜǊƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎΦ 

1.5.4 Débits de crue de référence 

[Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎƻƴǘ ŜȄǘǊŀƛǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ǾŜǊǘŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀōƛƴŜǘ {¦9½ 

en 2019 pour le compte du PLVG. 

 

Tableau 3 : Débit de crue référence (SUEZ ς PLVG, 2019) 



 
 
 

  

Pièce 2 du dossier PAPI2 : Diagnostic - mars-26 Page | 34 

 

Figure 13 : Sous-bassins versants relatifs aux débits de crue de référence (SUEZ ς PLVG, 2019) 

1.5.5 Singularité du secteur du Lac des Gaves 

Le secteur du Lac des Gaves est situé sur les communes de Préchac, Lau-Balagnas et Beaucens. 
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Figure 14 : Secteur du Lac des Gaves ς Evolution 1951 / 2006 / 2025 

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ [ŀŎ ŘŜǎ DŀǾŜǎ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ entraîné des conséquences 

importantes sur le fonctionnement hydromorphologique du Gave de Pau : 

¶ 1959 : début des extractions de matériaux, 

¶ 1979 : construction du seuil aval de Préchac, 










































































































































































































































































